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关于 发 布 国家 标准 《氧气 站 设计 规范 》、 
《 乙 抉 站 设计 规范 》 的 通知 


建 标 [1991]816 号 


根据 国家 计 委 计 综 E1986I250 号 文 的 通知 要 求 ,由 机 械 电子 工 
业 部 会 同 有 关 部 门 共同 修订 的 《氧气 站 设计 规范 》《 乙 抉 站 设计 规 
范 》, 已 经 有 关 部 门 会 审 . 现 批 准 《 氧 气 站 设计 规范 》GB50030-01 和 
《 乙 据 站 设计 规范 >GB50031-91 为 国家 标准 , 自 1992 年 7 月 1 日 起 施 
行 。 原 《氧气 站 设计 规范 》3TJ30-78 和 《 乙 块 站 设计 规范 》TJ31-78 
同时 席 止 。 

本 规范 由 机 械 电 子 工业 部 负责 管理 ， 具 体 解释 等 工作 出 机 械 
电子 工业 部 设计 研究 总 院 负 责 。 出 版 发 行 由 建设 部 标准 定额 研究 
所 负责 组 织 。 


中 华人 民 共 和 国难 设 辑 
1991 年 11 月 15 明 


修 订 说 明 


本 规范 是 根据 国家 计 委 计 综 [1986]250 号 通知 的 要 求 ， 申 机 
机 电子 工业 部 负责 主编 ， 具 体 由 机 械 电子 工业 部 设计 研究 院 会 同 
有 关 单 位 共同 对 《 乙 抉 站 设计 规范 》TJ31 一 78( 试 行 ) 修 订 而 成 。 

在 修订 过 程 中 ， 规 范 组 进行 了 广泛 的 调查 研究 ，: 认 真 总 结 了 


原 规范 执行 以 来 的 经 验 ， 吸 取 了 部 分 科研 成 果 ， 广 泛 征求 了 全 国 . 


有 关 单 位 的 意见 ， 最 后 由 我 部 会 同 有 关 部 门 审查 定稿 。 


， 本 规范 共 分 九 章 和 五 个 附录 ,这 次 修订 的 主要 内 容 有 :总则 


乙 燃 站 的 布置 ， 工 艺 设备 的 选择 ， 工 艺 布置 ， 建 筑 和 结构 ， 电 气 


和 热 工 测量 仪表 ， 给 水 、 排 水 和 环境 保护 ， 采 暖和 通风 ,管道 等 。 


本 规范 执行 过 程 中 ， 如 发 现 需 要 修改 或 补充 之 处 ， 请 将 意见 
和 有 关 资 料 寄 送 机 械 和 电子 工业 部 设计 研究 院 ( 北 京王 府 井 大 街 277 
号 ), 并 抄 送 机 械 电子 工业 部 ， 以 便 今后 修订 时 参考 。 Se 


机 械 电 子 工业 部 
1990 年 10 月 
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第 一 章 总 则 


第 1.0.1 条 为 使 乙 燃 站 《 含 乙 燃 汇流 排 间 〉 的 设计 ， 遵 特 
国家 基本 建设 的 方针 政策 ， 坚 持 综 合 利用 ， 节 约 能 源 ,保护 环境 ， 
做 到 安全 第 一 ， 技 术 先 进 ， 经 济 合理 ，、 特 制定 本 规范 。 

第 1.9.2 条 本 规范 适用 于 下 列 新 建 、 改 建 、 扩 建 的 工程， 

一 、 利 用 电石 生产 乙 抉 的 乙 抉 站 的 设计 ， 

二 、 乙 抉 汇 沉 排 间 的 设计 ) 

. 三、 厂区 和 车 间 乙 抉 管道 的 设计 。 

本 规范 不 适用 于 生产 化 工 原 料 气 的 乙 块 站 和 乙 块 售 道 的 设 
计 。 

第 1.0.5 条 ”扩建 或 改建 的 乙 块 站 、 乙 炊 汇 流 排 闻 和 乙 块 管 
道 的 设计 ， 必 须 充分 利用 原 有 的 建筑 物 、 构 筑 物 、 设 备 和 管道 。 

季 1.0.4 条 ” 乙 抉 站 的 制 气 站 房 、 灌 瓶 站 房 、 电 石 酒 处 理 站 
房 、 电 石 库 和 电石 破碎 、 电 石 酒 填 ， 以 及 乙 抉 瓶 座 、 丙 十 库 、 乙 
块 汇 流 排 间 的 生产 火灾 危险 性 类 别 ， 应 为 “ 甲 类 。 

第 1.0.5 条 乙 燃 站 、 乙 燃 汇 流 排他 、 乙 燃 管 道 的 设 计 ， 除 
应 符合 本 规范 的 规定 外 。 并 应 符合 现行 的 有 关 国家 标准 、 规 范 的 


规定 。 


第 一 章 乙 抉 站 的 布置 


第 2.01 条 “乙酉 站 、 乙 志江 沈 排 则 的 布置 ， 应 根据 下 列 要 
求 ， 经 技术 经 济 方案 比较 后 确定 ， 
一 、 乙 所 站 严禁 布置 在 易 补 水 淹没 的 地 点 : 
. 二、 不 应 布置 在 人 员 窗 信 区 和 主要 交通 要 道 处 ， 
三 、 气 态 忆 拓 站、 忌 志江 流 排 间 宜 于 近 乙 亿 主要 朋 记 站， 
四 、 应 有 良好 的 自然 通风 ， 
五 、 应 有 近期 扩建 的 可 能 性 。 


第 2.0.2 条 志 上 应 四 氧气 由 安 分 设备 吸 风 中 处 全 年 


最 小 频率 风向 的 上 风 侧 。 
. 乙 块 站 与 氧气 站 的 间距， 应 接 现 行 的 国家 标准 《氧气 站 设计 
规范 》 的 规定 执行 。 

”第 2.0.3 条 电石 库 与 其 它 建 ,构筑 物 之 问 的 防火 间距 ， 应 技 
现行 的 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 的 规定 执行 。 

电石 库 与 制 气 站 房 相 邻 较 高 一 而 的 外 培 为 防火 增 时 ， 其 防 炎 
间距 可 适当 缩小 ,但 不 应 小 于 6m。 

第 2.0.4 条 ”总 容积 不 超过 5m’ 的 固定 容积 式 久 馈 ， 或 意 容 积 
不 超过 20m? 的 湿式 贮 铅 的 外 壁 ， 与 制 气 站 房 或 浇 瓶 站 房 之 间 的 间 
距 ， 不 宜 小 于 5me。 

第 2.0.5 条 ”总 安装 容量 或 总 输 气量 不 超过 10m3/h 的 气态 乙 
抉 站 或 乙 块 汇流 排 间 ， 可 与 耐火 等 级 不 低 于 二 级 的 其 它 生产 厂房 
毗连 建造 ， 但 应 符合 下 列 要 求 

一 、 毗 连 的 墙 应 为 无 门 . 窗 、 洞 的 防火 墙 ， 在 靠近 气态 乙 抉 站 
或 乙 抉 汇流 排 间 的 生产 厂房 外 墙 上 的 门 、 窗 、 洞 边缘 ， 与 气态 乙 
所 站 或 乙 抉 汇流 排 间 外 堪 上 的 门 、 窗 、 润 边缘 、 电 石 酒 坑 边 缘 和 
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室外 乙 抉 闻 备 外 壁 之 间 的 距离 ， 不 应 小 于 4m。 
二 、 气 态 乙 抉 站 或 乙 抉 汇流 排 间 与 生产 厂房 相 紫 连 的 防火 墙 
上 ， 严 禁 穿 过 任何 管线 。 
第 2.0.6 条 ”独立 的 乙 抉 瓶 库 与 其 它 建筑 物 和 屋外 变 、 配 电站 
之 间 的 防火 间距 ， 不 应 小 于 表 2.0.6 的 规定 。 


独立 的 之 烽 藉 库 与 其 它 建筑 物 之 头 的 防火 间 宣 。 表 2.0.6 




















na | 防火 间距 (am) 
拱 血 乙 抉 实 
沽 贮 是 | 各 类 耐火 等 级 的 其 它 建 筑 物 | 
ee | 一 一 一 -一 一 -| 民用 建筑 ,区 外 变 . 配 电站 
(个 ) | 人 三 级 | 四 .级 
1500 12 15 | 20 25 
>1500 - 15 20 吃 25 39 














-第 2.0.7 条 . 气态 过 亿 站 或 工 顽 汇流 排 则 可 与 氧气 汇流 . 排 间 
布置 在 耐火 等 级 不 低 于 二 级 的 同一 座 建筑 物 内 ,但 应 以 元 门 、 窗 、 
测 的 防火 墙 隔 开 。- 1 

第 2.0.8 条 电石 库 、 乙 抉 瓶 库 可 以 与 氧气 瓶 库 、 可 燃 或 易 燃 
物品 仓库 布置 在 同一 座 建 筑 物 内 ， 但 应 以 天 站、 窗 、 洞 的 防火 墙 
隔 开 。 

-第 2.0.9 末 Z 专 站 应 设置 国 寺 芭 棋 栏 围墙 或 栅栏 至 乙 燃 站 
有 媒 作 危险 的 建筑 物 、 电 石 法 坑 的 边缘 和 宣 外 乙 锯 设 备 的 净 距 ， 
不 应 小 于 下 列 规定 : 

一 、 实 体 围墙 (高度 不 应 低 于 2,5m》 为 3.5m; 


二 、 空 花 围 墙 或 栅栏 为 5m。 
， 汶 气态 乙 块 站 与 其 它 生产 厂房 陛 连 时 ,如 布置 有 困难 ,以 上 的 净 距 可 适当 纺 小 ， 


第 三 音 ”工艺 设备 的 选择 


第 3.0.1 条 。 乙 据 站 的 设计 容量 ， 应 按 下 列 原则 确定 ， 
一 、 气 态 乙 决 站 的 设计 容量 ， 应 根据 用 户 的 最 大 小 时 消 新 

晤 并 乘 以 同时 使 用 系数 确定 。 

二 、 深 解 乙 块 站 的 设计 容量， 应 根据 用 户 的 屋 认 消耗 明和 这 
解 乙 块 站 的 屋 夜 生产 时 间 确 定 。 溶 解 乙 块 站 宣 为 两 班 生产 。 

第 5.0.2 冬 ” 乙 抉 发 生 器 及 其 主要 工艺 附属 设备 ， 严 禁 使 用 
菲 专业 生产 设计 单位 的 产品 。 

在 一 个 乙 抉 站 内 宜 选 用 同一 型 号 的 乙 抉 发 生 器 ， 并 不 宜 超 过 
4 台 。 

第 5.0.35 索 。 乙 块 压 继 机 的 型 号 和 台数 ,应 根据 乙 抉 的 输送 方 
式 和 乙 抉 站 的 设计 容量 确定 ， 但 不 宜 少 于 2 台 
和 划 3.0.4 索 低压 乙 抉 发 生 器 和 过 决 压缩 机 之 间 ， 应 设置 温 
式 贮 鳃 ， 其 有 将 容积 不 应 小 于 压 编 机 10min 的 排 气量 。 

在 无 压缩 机 的 情况 下 ， 低 压 乙 抉 发 生 器 与 乙 抉 用 户 之 间 ， 也 
应 设置 湿式 贮 缸 ， 其 有 效 容 积 应 根据 用 户 的 乙 块 负荷 情况 确定 。: 

第 5.0.5 条 。 乙 抉 瓶 的 数量 ,不 宜 少 于 用 户 一 明 夜 用 气 瓶 数 的 
5 倍 计算 。 

第 3.0.6 霖 过 次 净化 或 干燥 设备 的 设置 ， 应 根据 乙 块 质量 的 
要 求 确定 。 

世 据 压缩 宙 与 乙 扎 充 光 各 之 间 。 必 须 设置 寺 如 半生 
” 幕 5.0.7 条 除 采 用 强制 冷却 工艺 的 充 灌 台 外 , 乙 抉 充 灌 台 和 
z, 燃 汇流 排 的 设计 ， 应 符合 下 列 要 求 ; 

一 、 充 灌 台 可 由 三 组 充 灌 排 组 成 ,每 组 充 灌 排 连 接 的 气魄 数 ， 
应 按 下 式 计算 ， 


和 


(1) 


ed 


式 中 时 一 一 连接 气 瓶 数 (个 ); 


N=_Q (3.0.7) 
v 


QQ 一 压缩 机 排 气 量 (m?/h) ， 
o 一 一 充 灌 容 积 流 速 (ms/h* 瓶 )。 税 断 充 灌 不 宜 超过 
0.8ms/h。 瓶 ;一 次 充 灌 不 宜 赵 过 0.6m2/h* 瓶 。 

二 、 乙 抉 汇 流 排 气 瓶 的 输 气 容积 流速 ， 不 应 超 过 2ms/h, 瓶 。 

第 53.0.8 条 ” 乙 抉 站 或 乙 氛 汇流 排 间 工 艺 流程 内 的 下 列 部 位 ， 
应 设置 安全 装置 ， 

一 、 多 人 台 乙 侨 发 生 器 的 汇 气 总 管 与 每 台 乙 块 发 生 器 之 间 ， 必 
须 设置 安全 水 封 ， 

二 、 接 至 厂区 或 用 户 的 乙 抉 输 气 总 管 上 ， 必 须 设置 安全 水 封 
或 阻 火器 ， 

三 、 电 石 入 水 式 低压 乙 燃 发 生 器 ， 应 有 防 真 空 措施 ， 

四 、 高 压 干燥 装置 出 口 管 路 处 ， 应 设置 阻 火器 ， 

五 、 高 压 乙 抉 放 回 低压 贮 钼 或 低压 设备 的 管 路 上 ， 应 设置 阻 
火器 ， 

六 、 乙 抉 充 灌 台 或 乙 抉 汇流 排 各 部 位 的 阻 火器 和 闪 件 等 的 设 
置 ， 应 按 现行 的 标准 《溶解 乙 块 设备 技术 条 件 》 中 的 有 关 规 定 执 
行 ， 

七 、 乙 抉 汇流 排 通 向 用 户 的 输 气 总 管 上 ， 应 设置 安全 水 封 或 


四 火器 。 


第 5.0.9 条 乙 块 的 放 散 或 排放 应 引 至 室外 ,引出 管 管 口 应 高 
出 层 消 ， 且 不 得 小 于 1 m。 

第 3.0.10 条 乙 抉 设备 的 排污 管 ， 应 接 至 室外 。 

第 3.0.11 条 ”电石 入 水 式 乙 块 发 生 器 ， 必 须 设 有 含 氧 量 不 超 
过 3%% 的 氮气 或 二 氧化 碳 吹 扫 装 置 。 


第 四 章 工艺 布置 ， 


第 4.0.T 条 ” 乙 抉 发 生 器 、 乙 抉 压缩 机 等 设备 ;必须 采用 适用 
子 乙 燃 d IcT， (B4b) 级 的 防爆 型 电气 设备 或 仪表 。 当 受 条 件 限 
制 ， 需 采用 不 适用 于 乙 炊 的 或 非 咏 如 型 电 氏 设备 焉 仪 畦 ， 应 将 
其 布置 在 单独 的 电气 设备 问 内 或 室外 。 

电气 设备 辣 与 巡 生 器 癌 或 忆 雪 压 编 机 癌 之 何 ， 频 以 无 门 . 窗 、 
洞 的 非 燃 烧 体 墙 邱 开 ， 当 工艺 需要 时 ， 可 设 窥视 窗 。 但 应 符合 本 
` 规范 第 5.0.9 条 的 要 求 。 

电动 机 传 劲 轴 的 穿 贡 部 分 应 设置 上 燃烧 材料 的 密封 六 置 或 
用 气体 正 压 密封 装置 。 

布置 在 室外 的 电气 设备 ， 应 有 防 雨 雪 的 措施 。 

第 4.0.2 条 。 乙 抉 贮 饶 应 布置 在 室外 。 当 总 容积 不 超过 5mz 的 
固定 容积 式 贮 仪 或 总 容积 不 超过 20m; 的 湿式 贮 缸 ， 可 布置 在 室内 
单独 的 房间 内 。 

在 寒冷 地 区 ， 幅 饶 的 水 槽 和 排水 管 ， 应 采取 防冻 措施 。 

第 4.0.5 条 “ 乙 抉 站 的 乙 块 实 瓶 贮 量 , 不 宜 超 过 三 时 夜 的 灌 狐 
量 。 : a 
乙 凿 汇流 排 间 的 乙 抉 实 瓶 贮 量 ， 不 应 超过 一 恒 夜 的 生产 需 用 
:车 。 J f vy 
第 4.0.4 条 “ 乙 抉 实 瓶 贮 量 不 超过 500 个 时 ， 灌 瓶 站 房 和 制 气 
站 房 可 设 在 同一 座 建筑 物 内 ， 但 应 以 防火 墙 隔 开 。 

灌 瓶 站 房 的 空 瓶 间 和 实 瓶 间 的 总 面积 ， 不 应 起 过 200msa。 

漠 瓶 站 房 的 乙 抉 实 瓶 贮 量 超过 500 个 时 ， 灌 瓶 站 房 和 制 气 让 
房 应 为 两 座 独 立 的 建筑 物 。 

灌 瓶 站 房 中 实 瓶 的 最 大 贮 量 ， 不 应 超过 1000 个 ， 并 且 窑 瓶 问 
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和 实 瓶 闸 的 总 面积 ， 不 应 超过 400ma。 
第 4.0;5 委 ”独立 的 乙 抉 新 库 的 气 瓶 贮 量 ， 应 根据 生产 需 人 
量 、 气 瓶 周转 和 运输 等 条 件 确定 ， 但 实 瓶 库 或 空 叔 、 实 瓶 库 的 榴 


` 瓶 贮 量 不 应 超过 3000 个 ， 且 其 中 应 以 防火 雯 分 隔 ? 人 
- 瓶 贮 量 不 应 超过 1000 个 。 


第 4.0.6 条 “ 空 瓶 间 和 实 瓶 间 应 分 别 设置 , 灌 瓶 间或 汇流 排 问 
可 通过 门洞 与 空 瓶 间 的 实 瓶 间 相通 ， 各 自 应 设 独立 的 出 入 口 。 

当 实 瓶 数 量 不 起 过 60 个 时 ， 空 瓶 、 实 瓶 和 汇流 排 可 布置 在 同 
一 房间 内 ， 但 空 、 实 瓶 应 分 别 存放 空 瓶 、 实 瓶 与 汇流 排 之 间 的 
净 距 不 宜 小 于 2 m。 

第 4.0.7 条 ” 灌 瓶 问 、 汇 流 排 间 、 空 瓶 间 和 实 瓶 间 ， 应 有 防止 。 


' 倒 瓶 的 措施 。 


第 4.0.8 条 ” 乙 抉 站 的 设备 或 乙 抉 汇流 排 的 布置 ， 应 紧 凌 合 
理 , 便于 安装 、 维 修 和 操作 ， 并 应 符合 下 列 要 求 ， 
一 、 设 备 与 设备 之 间 的 净 距 不 宜 小 于 1,5m， 设备 与 墙 之 间 的 
净 距 不 宜 小 于 1m。 : 但 水 环 式 乙 燃 压 缩 机 、 水 泵 、 水 封 等 小 型 设 竺 
的 布置 间距 可 适当 缩小 。 
二 、 灌 瓶 乙 状 压 缩 机 双 排 布置 时 ， 两 排 之 间 的 通道 净 宽 度 和 
发 生 器 间 的 主要 通道 净 宽度 不 宜 小 于 2m。 
三 、 乙 抉 汇流 排 应 直线 布置 ， 不 得 拐角 布置 ， 双 排 布置 时 ， 
其 净 距 不 宜 小 于 2 m。 
注 ， 电 动机 陋 墙 传动 灌 瓶 乙 燃 乐 缩 机 时 ， 其 与 墙 之 间 的 净 距 ， 按 工艺 需要 确定 。 
第 4.0.9 灯 漠 瓶 间 、 空 瓶 间 和 实 瓶 间 的 通道 净 宽度 ,应 根据 
气 瓶 的 运输 方式 确定 ， 但 不 宜 小 于 1.5m。 
第 4.0.10 条 制 气 站 房 内 的 中 间 电 石 库 的 电石 贮 量 ， 不 应 超 
过 三 量 夜 的 设计 消耗 量 ， 且 不 应 超过 5t。 
第 4.0,11 条 在 乙 燃 瓶 充 灌 丙 酮 处 ， 丙 酮 的 存放 量 ， 不 应 超 
一 个 包装 桶 的 量 。 
第 4.0.12 条 ” 气 瓶 修理 间 应 为 单独 的 房间 ， 除 与 空 瓶 间 直 接 
四 


相通 外 ， 不 应 与 其 它 房间 直接 相通 。 

第 4.0.135 条 ”溶解 乙 抉 站 应 设 化 验 室 ， 化 验 室 应 为 单独 的 房 
辐 。 、 
第 4.0.14 乐 ” 空 瓶 闻 、 实 瓶 闻 、 电 石 亩 和 乙 燃 汇流 排 间 应 设 
置 气 瓶 或 电石 树 的 装 务 平台 。 平 台 的 高 度 应 根据 气 瓶 或 电石 懋 的 
运输 工具 而 定 ， 宜 高 出 和 外 地 二 9.4~1,1m， 平台 的 才 不 宣 
过 3m。 

灌 瓶 间 、 空 撼 间 、 实 港 细 、 汇 流 排 间 和 装 印 平台 的 地 坪 ， 应 
采取 相同 的 标高 。 

中 间 电 石 库 的 地 坪 ， 应 比 发 生 器 同 的 地 坪 高 出 .lam。 

电石 库 的 室内 地 坪 ， 应 比 装 印 平 台 的 台面 高 出 0.05m。 

电石 库 如 不 设 装 印 平台 时 ， 室 内 地 坪 应 比 室外 地 坪 高 也 
力 。25m。 

第 4.0.15 来 有 紧 炸 危险 的 房间 和 乙 所 发 生 器 的 操作 平台 ， 
应 有 安全 出 口 。 

， ”第 4.0.16 条 电石 岩 、 中 间 电 石 库 ， 严 禁 兽 设 蒸汽 、 胡 结 水 
和 给 水 。 排 水 等 管道 。 ， 
第 4.0.17 条 ” 灌 瓶 乙 抉 压缩 机 问 应 有 检修 用 的 起 重 措施 。 


() 


第 五 童 ”建筑 和 结构 


第 5,0.1 条 ” 乙 抉 站 有 爆炸 危险 的 生产 阔 ,应 为 单 祖 建筑 物 ， 
当 工 艺 需 要 时 ， 其 发 生 器 间 可 设计 成 多 层 建 筑 物 。 

第 5.0.2 条 固定 式 乙 抉 发 生 器 及 其 辅助 设备 或 灌 瓶 乙 块 压 
缩 机 及 其 辅助 设备 ， 应 布置 在 单独 的 房间 内 。 

第 5.0.3 条 电石 破碎 与 电石 库 几 连 建造 时 ,其 毗连 处 的 雯 应 
为 无 门 、 窗 、 洞 的 防火 墙 ， 当 工艺 要 求 设 门 时 ， 可 设 能 自动 关闭 
的 甲 级 防火 门 。 

第 5.0.4 科 ” 乙 抉 站 、 乙 抉 汇流 排 间 的 主要 生产 间 的 屋 架 下 芝 
. 高 度 ， 不 宜 小 于 4m。 

第 5.0.5 条 除 电 石 等 库房 外 ,有 爆炸 危险 的 生产 闻 应 设置 汇 
压 面 积 ， 港 压 面 积 与 厂房 容积 的 比值 ， 应 符合 现行 的 国家 标准 
《建筑 设计 防火 规范 》 的 要 求 ， 且 宜 为 0.22。 港 压 设施 宜 采 用 轻 质 
屋 次 或 尾 盖 上 开局 作为 没 压 面积 。 

第 5.0.6 来 ”有 爆炸 危险 的 生产 癌 , 宜 采 用 钢筋 混 凝 土 柱 、 有 
防火 保护 层 的 钢 柱 承重 的 框架 或 排 架 结构 ， 并 宜 采 用 敬 开 式 的 建 
筑 。 围 护 结构 的 门 、 窗 ， 应 向 外 开启 。 顶 棚 应 尽量 平整 避免 死 
角 。 

第 5.0.7 过 ”有 电石 粉尘 房间 的 内 表面 ， 应 平整 、 光 滑 。 

第 5.0.8 条 ”有 爆炸 危险 生产 闻 之 间 的 隔 墙 ,其 耐火 极限 不 应 
低 于 1.5h。 门 为 丙 级 防火 门 。 

第 5.0.9 条 ”无 爆炸 危险 的 生产 间或 房 闻 ,办公室 、 休 息 室 等 ， 
家 独立 设置 。 当 贴 邻 站 房 布 置 时 ,应 采用 一 ,二 级 耐火 等 级 建筑 ， 
且 与 有 爆炸 危险 生产 间 之 间 ， 应 采用 耐火 极限 不 低 于 3h 的 无 门 、 
窗 、 洞 的 非 燃烧 体 墙 隔 开 ， 并 设 有 独立 的 出 入 口 。 当 需 连 通 时 ， 
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瓦 设 乙 级 防火 门 的 双 门 斗 ， 通 过 走道 相通 。 

有 爆炸 危险 的 生产 间 与 值班 室 之 间 的 罕 视 窗 ， 应 采用 耐火 极 
限 不 低 于 0。9h 的 密闭 玻璃 窗 。 2 

第 5.0.10 条 有 爆炸 危险 的 生产 辜 与 无 爆炸 危险 的 生产 间或 
房间 的 隔 墙 上 ， 有 管道 穿 过 时 ， 应 在 穿 墙 处 用 非 燃烧 材料 填塞 。 

: 第 5.0.11 条 . 灌 瓶 间 、 is et aes 
涂 白 漆 等 措施 。 


第 5.0,i2 条 ” 装 印 平台 应 设置 大 于 平台 宽度 的 两 复 。 雨 笑 和 


A 
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第 六 章 “电气 和 热 工 测 量 仪 表 


第 6.0.1 条 乙 抉 站 的 供电 ， 按 现行 的 国家 标准 《工业 与 民用 
供电 系统 设计 规范 》 规 定 的 负荷 分 级 , 除 不 能 中 其 生产 用 气 者 外 ， 
可 为 三 级 负荷 。 

第 6.0.2? 条 ”有 爆炸 危险 的 生产 间 的 爆炸 危险 性 的 分 区 ， 应 
符合 现行 的 国家 标准 《爆炸 各 火灾 危险 环境 电力 装置 设计 规范 》 的 
要 求 ， 并 应 符合 下 列 规定 ; 

一 、 发 生 器 间 、 乙 所 压缩 机 闻 、 潍 瓶 间 、 电 石 汗 坑 、 座 柄 
库 、 乙 抉 汇流 排 闻 、 空 瓶 间 、 实 瓶 间 、 贮 饶 间 、 电 石 库 、 中 问 电 
右 库 、 电 石 污 汞 闻 、 乙 炊 瓶 库 、 坑 天 设置 的 贮 镀 、 电 石河 处 理 
闻 、 净 化 器 间 ， 应 为 1 区 。 

二 、 气 瓶 修 理 间 、 干 酒 堆 场 ， 应 为 2 区 。 

三 、 机 修 间 、 电 气 设备 间 、 化 验 室 、 浴 清水 京 间 、 生 活 间 ， 
应 为 非 爆 炸 危险 区 。 

第 6.0.3 条 ” 乙 燃 压缩 机 、 电 石 破 碎 机 ,爆炸 危险 声 所 通风 机 
等 设备 ， 当 采用 皮带 传动 时 ， 皮 带 应 有 导 除 静电 的 措施 。 

乙 抉 设备 、 乙 抉 答 、 乙 抉 汇流 排 应 有 导 除 静电 的 接地 装置 ， 
接地 电阻 不 应 大 于 1028。 

第 6.0.4 条 ” 凡 与 乙 燃 接触 的 计 器 、 测 温 简 、 自 动 控制 设备 等 ， 
严禁 选用 含 钢 量 70% 以 上 的 铀 合金， 以 及 银 、 求 、 锌 、 锯 及 其 合 
金 材料 制造 的 产品 。 

第 6.0.5 条 ”湿式 贮 铅 的 钟 畦 ,应 设置 上 、 下 限 位 的 控制 信号 
和 压缩 机 的 联 锁 装置 。 信 号 的 位 置 ， 应 便于 操作 人 员 观 察 ， 

第 6.0.6 条 ” 乙 抉 站 、 乙 抉 汇流 排 间 的 照明 ， 除 不 能 中 断 生 
产 用 气 考 外 ， 可 不 设置 继续 工作 用 的 事故 照明 。 
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第 6.0.7 末 ” 乙 抉 站 、 乙 抉 汇流 排 间 和 露天 设置 的 贮 铅 的 防 
需 ， 应 按 现行 的 国家 标准 《建筑 物 防 息 设 计 规 范 》 的 规定 执行 。 
第 6.0.8 末 ” 乙 抉 站 的 工区 爆炸 范 险 区 ，、 应 设 二 抉 可 燃气 体 
测 爆 仪 ， 并 与 通风 机 联 锁 。 
第 6.0.9 委 。 乙 抉 站 应 设 集中 式 或 分 散 式 气体 流量 计 。 


() 


第 七 章 ”给 水 、 排 水 和 环境 保护 


弟 7.0.1 条 ” 乙 抉 站 给 水 的 水 压 ， 应 经 常 保 持 高 出 设备 最 高 
用 水 水 压 。 乙 抉 压 缩 机 冷却 水 的 水 质 ,应 符合 现行 的 国家 标准 《 蕉 
缩 空气 站 设计 规范 》 的 要 求 。 

第 7.0.2 条 ”发 生 器 间 、 乙 抉 压 缩 机 间 的 给 水 总 管 上 ， 应 压 
设 压力 表 。 当 每 台 发 生 回 、 水 环 式 乙 抉 压 缩 机 直接 由 自来水 供水 
时 ， 在 给 水 管 上 应 装 设 止 回 阅 。 在 充 灌 台 上 应 设置 喷 淋 气 瓶 的 冷 
却 水 管 ， 并 应 设置 紧急 喷 淋 水 管 装置 。 

节 7.0.3 条 电石 湾 导 清水、 冷却 水 应 循环 使 用 。 电 石 淖 应 
综合 利用 ， 严 柳 排 入 江 、 河 、 湖 、 海 、 农 田 、 工 厂区 和 城市 排水 
管 ( 沟 )。 . 

第 7.0.4 麻 发 生 器 间 内 发 生 器 的 排 潜 ， 宜 采用 排 湾 管 或 有 
莹 板 的 排 流 没 。 

第 7.0.5 条 ”电石 秸 坑 宜 为 开 向 式 ， 并 严禁 做 成 滩 坑 。 

第 7.0.6 乏 ”电石 入 水 式 乙 抉 发 生 器 的 加 料 口 ， 应 设 有 防 于 
扬尘 的 措施 ， 电 石 破 碎 处 及 放 料 口 应 设 有 除尘 设备 。 室 内 有 害 物 
质 的 浓度 ， 应 符合 现行 的 国家 标准 《工业 企业 设计 卫生 标准 ?规定 
的 要 求 。 除 全 器 排放 口 的 排放 量 以 及 乙 抉 净化 剂 度 料 的 处 理 ， 应 
符合 现行 的 国家 标准 工业 “三 度 ” 排 放 试行 标准 》 规 定 的 要 求 。 

第 7.0.7 科 ”对 有 噪声 的 生产 厂房 及 作业 场所 ,应 按 现行 的 国 
家 标准 《工业 企业 噪声 控制 设计 规范 » 的 规定 采取 噪声 控制 措施 ， 
并 应 符合 该 设计 规范 的 要 求 。 


第 信 童 宁肯 和 通 确 “去 


7 篆 3.0.4 条 有 煤 炸 危险 的 生产 间 ， 严 禁 明 火 采 暖 。 电石 库 、 
-市 则 电石 摩 术 应 采 模 。 i 

第 8.0。 2 条 kd lh i edd 下 刘 
商定 ， 

< 发生 器 间 、 工区 压 端 机 同 、 语 揪 间 、 电石 湾 处 理 问 、 汇 

人 

二 、 空 瓶 间 、 实 瓶 间 为 +t0 尼 3 
三 站 贮 狂 邮电 气 设备 间 、 通 风机 闻 为 +5C¥ 
”-， 四 、 值 班 室 、 办 公 室 、 生 活 间 、 化 验 室 ， 六 按 现 行 的 国家 标 
准 《工业 企业 设计 卫生 标准 》 的 规定 执行 。 

”第 8.0.35 条 发 生 器 间 、 电石 波 处理 癌 应 选用 轧 了 于 请 除尘 
的 散热 器 。 

第 8.0.4 条 ” 灌 瓶 间 、 空 瓶 间 、 实 瓶 间 、 汇 流 排 何 的 散热 器 ， 
:应 采取 隔 热 措施 。 

.第 8.0.5 条 .有 爆炸 危险 生产 间 的 自然 通风 换 气 次 数 ,每 小 时 
:不 应 小 于 3 次 事故 通风 换 气 次 数 每 小 时 不 应 小 于 7 次 。 

第 8.0.6 条 通风 由 应 设 有 防止 雨 , 雪 侵 入 的 措施 。 电 石 库 、 
中 间 起 石 麻 的 通风 帽 ， 还 应 有 防止 凝结 水 漓 落 的 措施 。 
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第 九 章 乙 抉 管道 


第 9.0.1 条 乙 抉 在 管子 中 的 最 大 流速 ， 宣 符合 下 列 规定 ，， 
一 、 厂 区 和 车 疗 乙 抉 管道 ， 乙 抉 的 工作 压力 为 0,02~0.15 
MPa 时 ， 其 最 大 流速 为 8 m/s 
二 、Z 换 站 内 的 乙 抉 管道 ， 乙 抉 的 工作 压力 为 2。 sip 六 届 
下 时 ， 其 最 大 流速 为 4m/s。 

第 9.0.2 系 ” 乙 块 管道 的 管材 、 管 径 和 管 壁 厚 度 ， 应 符合 下 
列 要 求 ， 

一 、 低 压 乙 抉 管道 ， 工 作 压 力 不 超 过 0.02MPa， 宜 采用 无 颖 
钢管 (YB231) A: 材 质 或 烛 接 钢管 〈GB3091，GB3092) 。 
”二 、 中 压 乙 抉 管道 ， 工 作 压 力 为 0.02 一 0.15MPa， 应 采用 无 
旋 钢 管 〈YB231》 A: 材 质 ， 管 内 径 不 应 超过 80mm 管束 厚 度 不 
应 小 于 表 9.0.2-1 的 规定 。 

三 、 乙 抉 工作 压力 为 0.15~2.5MPa 的 高 压 乙 抉 管道 ， 应 采 
用 无 颖 钢管 〈YB231，YB529，20 号 钢 以 正 火 状态 供 货 ) ,管内 名 
不 应 超过 20mm， 管 壁 厚度 不 应 小 于 表 9.0.2-2 的 规定 。 

注 ， 本 条 引用 的 标准 , 当 进 行 全 面 修订 时 ,应 核 修订 后 的 现行 标准 执行 。 


中 压 乙 燃 管道 无 妆 钢 管 管 壁 的 最 小 厚度 甫 9.0.2-1 








$22 | $28~32 | $38~45 
i 


管 外 径 (mm) 





最 小 验 厚 (mm) | 2 








| 
1 
2.5 3 | 35 | 4 





注 ， 乙 所 管道 吉 楼 埋 地 数 设 时 ， 应 考 卉 土壤 对 管 吕 的 亲 忆 影响 ， 其 管 夏 厚度 应 增 
存 不 小 于 045mm 的 罕 蚀 容 度 。 
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Ce 


big~20 | #22 |b25~28 


$32 





$12~16 





























最 小 鉴 厚 (mmy) 2 





第 9.0.5 条 “在 管内 径 大 于 50mm 的 中 于 乙 抉 管道 上 ， 不 应 有 
宜 板 或 死 端 头 , -并 不 应 选用 曾 阐 。 

第 9.0.4 条 亏 业 管道 的 阀门 、 附 件 的 选用 和 管道 的 连 接 ， 
频 符 合 下 列 要 求 

一 、 阅 门 和 附件 应 采用 锁 .. 可 角 铸 铁 或 球墨 针 铁 材料 制造 
的 ， 或 来 用 含 铜 量 不 超过 70% 的 制 合金 材料 的 产品 。 

二 、 阅 门 和 附件 的 公称 压力 ， 应 符合 下 列 规定 ， 

1。 乙 炊 的 工作 正 力 为 0.02MPa 及 以 下 时 ， 宣 采用 0.6MPas 

2。 乙 炊 的 工作 压力 为 0.02MPa 以 上 至 0.15MPa， 管 内 径 不 
大 于 50mm 时 ， 宜 采用 1.6MPa， 管 内 径 为 65~80mm 时 ， 宜 采用 
2.5MPa。 L 


3。 乙 燃 的 工作 压力 为 0.15MPa 以 上 至 2.5MPa 了 时 ， 不 应 小 


于 25MPa， 
”” 三、 管道 的 连接 ， 宜 采用 焊接 和 高 压 卡 套 接头 ， 但 与 设备 、 
阀门 和 附件 的 连接 处 ， 可 采用 法 兰 或 螺纹 连接 。 

第 9.0.5 条 ” 乙 抉 管道 应 有 导 除 静电 的 接地 装置 ， 厂 区 管道 
可 在 管道 分 岔 处 、 无 分 支管 道 每 80 一 100m 处 以 及 进出 车 间 建 氢 
物 处 应 设 接地 装置 ， 直接 埋 地 管道 ， 可 在 埋 地 之 前 及 出 地 后 各 接 
地 一 次 ， 车 间 内 部 管道 ， 五 机 二 辣 的 葵 志 下 二 各 连 梳 。 接地 电 
阻 值 应 符合 本 规范 第 6.0.3 条 的 规定 。 

当 每 对 法 兰 或 螺纹 接头 间 电 阻 值 超过 0.039 时 ， 应 有 跨 接 导 
线 。 
对 有 阴极 保护 的 管道 ， 不 应 作 接 地 。 
第 9.0.6 条 含 湿 乙 抉 管道 的 坡度 ， 不 宜 小 于 0.003# 在 管道 
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()} 


() 


最 低 处 应 有 排水 装 宣 。 在 于 式 回 火 及 止 吕 之 前 ， 宣 有 过 让 和 排水 
装置。 

”第 9.0.7 条 ” 乙 抉 管道 ， 应 设 热 补偿 。 架空 忆 糯 管道 诽 近 扫 
源 数 设 时 ， 宜 采取 隔 热 措 施 ， 管 壁 温度 严禁 超过 70%C。 

第 9.0.8 条 ” 乙 块 管道 严禁 穿 过 生活 间 、 办 公 室 。 厂 区 和 车 
间 的 乙 块 管道 ， 不 应 穿 过 不 使 用 乙 烽 的 建筑 物 和 房间 。 

第 9.0.9 条 ”架空 乙 抉 管道 可 与 不 燃气 体 管道 〈 不 包括 氧气 
管道 )、 压 力 不 超过 1.3MPa 的 燕 汽 管道 、 热 水 管道 、 给 水 管 道 和 
同一 使 用 目的 的 氧气 管道 共 架 数 设 。 

乙 燃 管道 与 其 它 管道 之 间 的 净 距 ， 应 按 本 规范 附录 二 的 规定 
执行 ， 分 层 布置 时 ， 乙 抉 管道 应 布置 在 最 上 层 ， 其 固定 支架 不 应 
固定 在 其 它 管道 上 。 

第 9.0.10 条 ” 乙 抉 站 和 车 间 的 乙 块 管道 散 设 时 ， 应 符合 下 列 
要 求 ， 

一 、 乙 块 管道 应 沿 墙 或 柱子 架空 数 设 ， 其 高 度 应 不 妨碍 交通 
和 便于 检修 ， 与 其 它 管道 之 间 的 最 小 净 距 ， 应 按 本 规范 附录 二 的 
规定 执行 。 当 不 能 架空 时 ， 可 单独 或 与 同一 使 用 目的 的 氧气 管道 
共同 匣 设 在 非 浴 娆 体 盖 板 的 不 通行 地 沟 内 ， 但 地 沟 内 必须 全 部 填 
满 砂子 ， 并 严禁 与 其 它 沟 道 相通 。 

二 、 每 个 焊 炬 、 割 炬 或 沪 火 炬 ， 应 设 单独 的 岗位 回 火 防止 
器 。 回 火 防止 器 设 保护 箱 时 ， 必 须 采 用 通风 良好 的 保护 箱 。 

.三 、 压 力 为 0.02MPa 以 上 至 0.15MPa 的 车 间 乙 抉 管 道 进 口 
处 应 设 中 央 回 火 防 止 器 。 

则 、 乙 抉 管道 穿 过 墙壁 或 楼 板 处 ， 应 静 设 在 套 管内 ， 套 管内 
的 管 段 不 应 有 得 锋 。 管 道 与 套 管 之 间 ， 应 用 石棉 绳 和 防水 材料 填 
宣 。 

， 莫 9.0.11 条 ”厂区 的 乙 抉 管道 架空 骨 设 时 ， 应 符合 下 列 要 
求 ; 


一 、 应 数 设 在 非 燃 伐 体 的 支架 上 ， 当 与 乙 块 生产 或 使 用 有 关 
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的 车 间 建 筑 易 ， 其 耐火 等 级 为 “、 二 级 时 ， 可 沿 建筑 物 的 外 坊 起 
屋顶 上 数 设 。 

二 、 含 乙 人 管 过， 在 天 地 区 可 能 造成 管 六 赛 时 /应 采 
取 上 防冻 措施 。 
. 三 、 不 应 与 导电 线 耻 《不 包括 乙 代入 用 的 导电 线 由 ) 委 
设 在 同一 支架 上 

-四 、 亏 侠 管道 、 管 架 与 建筑 物 、 构 贷 物 、 铁 路 、 间 路 之 辣 的 
最 小 净 距 ， 应 按 本 规范 附录 一 的 规定 执行 。 

第 9.0.12 订 三 区 乙 族 管道 地 下 数 设 时 ， 应 直接 埋 地 散 设 ) 
并 应 符合 下 列 要 求 ， 

一 、 埋 地 数 设 深度 应 根据 地 面 闪 坟 决定 ，, 管 大 中 地面 不 宜 小 

于 0.7m 穿 过 铁路 和 道路 时 ， 其 交叉 角 不 宜 小 于 45°。 

二 、 含 湿 乙 抉 管道 应 敷设 在 冰冻 线 以 下 。 

三 、 在 从 沟 底 起 直至 管 顶 以 上 300mm 范 围 内 ， 用 松散 的 土 填 
平 执 实 或 用 砂 填 满 ， 然 后 再 回填 土 。 

四 、 阀 门 积 附件 宜 直 接 坦 地 ， 当 设 检 查 井 时 ， 应 单独 设置 ， 
并 严禁 其 它 管道 直接 通过 。 

五 、 管道 、 国 门 和 附件 的 外 表面 ， 频 有 号 腐 措施 。 

六 、 严 禁 通 过 下 列 地 点 ; 

1。 烟 道 、 通 风 地 沟 和 直接 靠近 高 于 50 的 热 表 面 ， 

2。 建筑 物 、 构 筑 物 和 乌 天 堆 场 的 下 面 。 

七 、 与 建筑 物 、 构 筑 物 、 其 它 管线 之 间 的 最 小 净 距 应 按 本 规 
范 附录 三 的 规定 执行 。 


第 9.0.13 条 管道 设计 对 施工 及 验收 的 规定 ， 应 技 现行 的 国 


家 标准 《工业 管道 工程 施工 及 验收 规范 一 一 金属 管道 篇 》 及 《现场 


设备 .工业 管道 焊接 工程 施工 及 验收 规范 》 的 有 关 规 定 执行 ， 但 乙 


沁 管 道 强度 试验 和 气 密 性 试验 应 符合 现行 的 标准 《 洲 解 乙 烽 设 备 
技术 条 件 》 的 规定 。 


了 


3 


() 


“mi 


附录 一 ”厂区 架空 乙 抉 管道 、 管 架 与 建筑 物 、 
构筑 物 、 铁 路 .道路 等 之 间 的 最 小 净 距 


厂区 架空 乙 决 管道 、 管 架 与 建筑 物 、 构 筑 物 ， 
铁路 、 道 路 等 之 间 的 最 小 净 距 肝 玖 1.1 





名 称 最 小 水 平 净 距 (m) 最 小 垂直 净 殉 (m) 








建筑 物 有 门窗 的 墙壁 外 边 或 突出 部 分 
外 边 

建筑 物 无 门窗 的 墙壁 外 边 或 突出 部 分 一 
外 边 

非 电气 化 铁路 

电气 化 铁路 

道 路 

人 行道 

厂区 围墙 (中 心 线 ) 

照明 、 电 信 杆 柱 中 心 

熔化 金属 地 点 和 明火 地 点 


注 ， 人 名表 中 水 平 距离 ， 管 架 从 最 外 边线 算 起 ; 道路 为 城市 型 时 ， 白 路 面 边 缘 算 
起 :为 公路 型 时 ， 自 路 骨 边 缘 算 起 ， 铁 路 自 轨 外 侧 或 按 建筑 界限 算 起 ; 人 
行道 自 外 沿 算 起 、 

图 表 中 垂直 距离 ， 管 线 自 防护 设施 的 外 泛 算 起 ; 管 架 自 最 低 部 分 算 起 ; 铁路 
自 轨 面 算 起 ， 道 路 白 路 拱 算 起 ， 人 行道 自 路 面 算 起 。 

图 与 架空 电力 线路 的 距离 应 符合 现行 的 国家 标准 “工业 与 民用 35kV 及 以 下 
架空 电力 线路 设计 规范 > 的 规定 。 

@ 当 有 大 件 运输 要 求 或 在 检修 期 间 有 大 型 起 吊 设施 通过 的 道路 对 ， 最 小 恶 站 
净 下 ,应 根 据 需 要 确定 。 

@@ 表 中 建筑 物 水 平 净 距 的 规定 ， 不 适用 于 治 与 乙 块 生产 或 使 用 有 关 的 车 间 建 
筑 物 外 墙 数 设 的 管道 。 

图 架 空 管线 、 管 架 跨越 电气 化 铁路 的 最 小 垂直 净 距 ， 应 符合 现行 的 有 关 标 净 
规范 规定 ， 


to 
© 
| 





FF 
3 
to 
an 
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附录 二 “厂区 及 车 间架 空 乙 块 管道 与 
其 它 架 空 管线 之 间 最 小 净 距 


人 


厂区 及 车 间架 空 乙 坎 管道 与 其 它 架 空 管线 之 问 是 小 净 下 ”内 事 ?2.1 


























管 线 名 称 | ff) 最 小 交叉 净 趾 (m) 
给 水 管 、 排水 管 | 0.25 0.25 
- 热力 管 (蒸汽 压力 不 超过 1.3MPay) 0.25 0.25 
不 燃气 体 管 | 0.25 
燃气 管 、 潍 油管 和 氧气 管 0.50 0.25 
滑 触 线 3.00 0.50 
” 裸 导 线 2.00 0.59. 
绝缘 导线 和 电路 1.00 0.50 
穿 有 导线 的 电线 管 1.00 - 二 0.25 
” 揪 接 式 母 线 、 塌 挂 式 干线 有 3.00 1.00 















非 防爆 型 开关 、 插 座 、 配 电 箱 等 


注 : @ 乙 抉 管道 与 加 一 使 用 目的 的 氧气 管道 并 行 数 设 时 ， 其 最 小 并 行路 下 可 减 ”= 
少 到 9.25m 。 ww 
回电 气 设备 与 乙 抉 的 岗位 回 火 防止 串 引 出 口 不 能 保持 上 述 下 离 时 ，。 人 允许 两 者 
安装 在 同一 柱子 的 相对 伍 面 ， 如 为 空 咱 柱 子 时 。 应 在 柱子 上 装 设 非 燃烧 体 
隔 板 ， 局 部 隔 开 。 
图 乙 抉 管道 在 电气 设备 上 面 通过 时 ， 本 表 非 防爆 型 开关 、 插 旗 、 妃 电 箱 等 的 
最 小 净 距 可 减少 到 1 ,5m 。 
图 在 滑 锡 线 下 面 采 取 防 火花 措施 时 ， 本 表 清 触 线 的 最 小 并 行 净 距 可 减少 到 
1 .5m。 
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附录 宇 “ 广 区 好 下 乙 块 管道 与 建筑 物 、 构 筑 
物 等 及 其 它 地 下 管线 之 间 最 小 净 距 


厂区 地 下 乙 燃 管 道 与 建筑 物 、 构 筑 物 等 及 其 它 











地 下 管线 之 间 最 小 净 距 附 表 5.1 
名 称 | 最 小 水 平 净 距 (m) | 最 小 垂直 净 距 (m) 
有 好 下 室 及 生产 火灾 危险 性 为 四 类 的 | | 
建筑 物 基础 或 通行 沟 道 的 外 沿 2.5 
无 地 下 室 的 建筑 物 基础 外 沿 | 1.5 
铁路 钢轨 | 2.5 1 .2 
排水 淘 外 治 | 0.8 
| 0.8 0.5 


道 ”路 
照明 电线 、 电 力 电信 丁 柱 ; 


”照明 电线 0.8 
电力 (220V; 380V) 电 信 1.5 
高 压 电力 电 信 1.9 
管 架 基础 外 沿 0.8 
图 培 基 础 外 沿 1.0 
乔木 中 心 1.5 ~ 
灌木 中 心 1.0 
给 水 管 ; 
直径 <75mzm 0.8 0.25 
十 径 75~150mm 1.0 0.25 
直径 200~400mm 1.2 0.25 
直径 >>400mm 1.5 0.25 
排水 管 : 
真 径 <800mm 0.8 0.25 
直径 800~1500mm ) 1.0 0.25 
直径 >>1500mm 2 0.25 
热力 管 | 1.5 | 0.25 
复 气 管 | 1.5 \ 0.25 
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煤气 管 | 
煤气 计 力 <0.005MPa | 


续 附 表 3.1 





名 : 称 | 最 小 水 平 净 距 Cm) | 最 小 三 直 净 距 (m) 
Nr ok ! 





1 
>>0.005~ 0.15MPa 1 
>0.15~0.3MPa | 1 
>0.3~0.8MPa . I 1 

1 


Pe 
MN mo 





OSDODSo 
Pa i i 

mS 

mn 


压缩 空气 等 不 燃气 恢 管 15 
电力 电缆 ， 
电压 <1kY 0.8 0.50 
1~i0kY 0.8 0.50 
>>10~a35kY 1.0 | 0.50 
电信 息 缆 ， . 
直 蛙 电线 0,8 0.50 
电 绝 管道 1.0 0.15 
电 绕 沟 1 .5 0.25 


re ,We 
注 : 四 乙 块 管道 与 同一 使 用 日 的 鸭 氧 气 知道 或 其 它 不 装 气 体 管道 (不 包括 氮气 管 


好 2- 


道 ) 向 一 水 平 甫 没 寺 ， 管 道 之 间 水 平 净 距 可 减少 到 0.25m， 但 应 存 从 沟 底 
起 直至 管 项 以 上 300mm 范 围 为， 用 松下 的 土 或 俏 填 实 后 再 回填 土 。 

@@ 本 表 第 1 、2 项 水 平 净 匹 是 指 旺 直 和 道 习 癌 标高 或 其 从 二 的 基础 最 处 借 的 
最 小 水 平 净 距 。 

@@ 数 设 在 铁路 和 不 便 开 挖 的 道路 下 面 的 管 段 记 加 设 套 答 ， 赛 和 的 两 红 伸 铁 
路 路 基 或 道路 路 边 不 应 小 于 lm， 铁 路 路 基 或 道路 路 边 有 排水 沟 时 ， 应 延 
伸 出 排水 沟 沟 边 1m， 套 管内 的 管 段 应 尽量 减少 焊 颖 。 

回 表 列 水 平 净 距 : 管线 均 自 管 娃 、 沟 台 或 防护 设施 的 外 沿 或 最 外 一 根 电缆 算 
起 ; 道路 为 城市 型 对， 自 路 面 边 比 算 起 ， 为 公路 型 时 ， 自 路 户 边 妊 算 起 ; 
铁路 自 轨 外 侧 算 起 。 

儿 本 表 算 道 、 电 信和 电缆 、. 电 缴 海 的 穗 直 净 下 ， 是 指 下 面 管道 或 管 沟 的 外 芍 与 
上 面 管道 的 管 底 或 管 沟 基础 底 之 间 的 净 距 ; 本 表 铁 路 钢 负 和 道路 的 垂 真 净 


版 ， 铁 路 自 轨 底 算 至 管 项 ， 道 路 自 路 面 结构 层 底 算 至 管 项 。 


( ) 


附录 四 名 词 解 伙 


名 词 解 各 附 表 4.1 








本 规范 用 词 | 解 释 


在 站 区 范围 内 提 据 不 同情 况 组 合 有 制 气 站 户 、 漠 效 站 房 电 
乙 块 站 石 库 丙 其 它 有 关 辅 助 建筑 物 和 构筑 物 等 的 统称 ， 并 是 乙 块 三 的 











| 同义词 
气态 乙 快 站 用 管道 输送 气态 乙 烽 的 乙 据 站 
溶解 乙 的 站 生产 瓶 玩 乙 抉 的 乙 抉 站 





以 制 取 艺 抉 为 主 的 ， 包 括 有 发 生 器 间 、 中 间 电 石 摩 、 水 环 式 
乙 亿 压缩 机 间 、 电 气 设备 全 等 的 建筑 物 


浙 旺 站 房 ”| 以 压 省 充 济 乙 块 更 存世 代为 主 的 十 并 伤 
-到 布 千 输送 乙 抉 给 用 户 的 乙 块 汇流 排 或 乙 块 集 装 瓶 或 集 装 车 


制 气 站 房 








乙 块 汇流 排 间 








四 | 为 二 的 建筑 物 ， 其 中 可 存放 适当 数量 的 乙 快 版 

电石 海 处 理 站 房 ”| 以 布置 电石 和 交 脱 水 工艺 设备 《 压 训 机 ) 为 主 ， 包 括 有 关 久 
助 生产 间 的 建筑 物 

爆炸 危险 区 域 ee RL pit 


电气 设备 的 结 、 安 装 和 使 用 采取 项 防 措施 的 区 域 


| 即 主 要 生产 同属 于 这 类 生产 间 的 有 ， 发 生 器 间 、 乙 块 压缩 
有 爆炸 危险 的 生产 间 二 间 、 贮 钵 间 、 灌 交 间 、 空 瓶 间 、 实 并 间 、 中 间 电 石 库 、 电 石 
库 及 电石 破碎 、 乙 燃 抠 库 、 气 漠 修 理 问 、 电 石 潜 处 理 间 、 丙 柄 








库 、 乙 抉 汇流 排 闻 等 
无 爆炸 危险 的 生产 间 相机 修 间 、 电气 设备 间 、 化 验 室 、 海 清 水 滩 间 等 








压力 大 于 0 02MPa， 小 于 或 等 于 )、 15MPa 的 乙 抉 
”压力 大 于 0，。 15MPa, 小 于 或 等 于 2。 5MPa 的 乙 块 





| 
低压 乙 燃 E 压力 等 于 或 小 于 0 02MPa 的 乙 块 
| 





妓 财 表 4.1 


本 规范 用 词 | 解 秋 
i 具有 一 定 相对 湿 席 ， 且 在 给 送 过 程 中 能 达到 他 和 并 析出 水 分 


检查 井 (附件 室 、 客 为 检查 、 操作 网 门 、 附件 等 用 的 并 


rd 








“着 为 涛 和 实 站 的 这 和 用 于 怒 存 运送 乙 志气 的 客 吕 ， 其 水 容 
积 一 般 按 40L 计 

宅 。 关 | 充填 有 多 孔 性 材料 和 丙酮 ， 但 无 压力 或 有 残余 乙 块 压力 的 气 

rt 瓶 


实 拒 充填 有 多 孔 性 材料 积 丙 责 ， 并 充 灌 有 一 定 压力 的 气 湛 ， 一 由 
为 1.5MPa(!15C) 


位 于 乙 块 站 各 主要 生产 问 建筑 物 之 间 以 及 乙 块 站 、 乙 块 汇流 
























区 管 
et 排 间 通 到 各 用 户 车 间 之 间 的 管道 
位 于 乙 块 站 、 乙 块 汇流 排 问 主 要 生产 间 建 筑 物 内 部 以 及 用 户 
车 介 管 道 车 闻 建 筑 物 内 部 管道 的 泛称 ， 当 指明 为 用 户 车 闻 内 部 管道 时 ，. 


则 不 包括 前 者 





?4 


()} 


() 


附录 五 ”本 规范 用 词 说 明 


二 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 ， 对 要 求 严格 程度 
不 同 的 用 词 ， 说 明 如 下 ， 
1。 表示 很 严格 ， 非 这 样 作 不 可 的 用 词 ， 
正面 词 采 用 i 
反面 词 采用 “严禁 
正面 词 采用 “应 ”， 
反面 词 采用 “不 应 ”或 “不 得 ”。 
3。 表示 允许 稍 有 选择 ， 在 条 件 许 可 时 首先 应 这 禅 作 的 用 
词 ， 
正面 词 采用 “ 宜 ” 或 “可 ”， 
反面 词 采 用 “不 宜 ”。 
二 、 条 文中 指定 应 按 其 它 有 关 标 准 、 规 范 执行 时 ， 写法 为 
“应 符合 …… 的 规定 ”或 “应 按 …… 要 求 〈 或 规定 ) 执行 ”。 
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附加 说 明 


本 规范 主编 单位 、 寡 编 单位 和 
i i 


“和 主 坟 单位 ， 机 械 电子 工业 部 设计 研究 院 


参 编 单 位， 冶 伟 工业 部 北京 钢铁 设计 研究 总 院 


中 国 船 航 工 业 站 公司 第 刻 设计 研究 
院 
。，。 机 核电 子 工业 部 第 十 设计 研究 院 
主要 起 草 人 ， 薛 君 玉 罗 .让 课 易 和 谢 伏 初 
杨 了 区 8 


( } 


() 


